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Listino TVCC Colore

KIT COLORE 2300€ + iva   (Installazione compresa nel prezzo)

	N. 1 Video registratore DR-M4 digitale.

4 ingressi video + 1 audio (non basato su PC) Videoregistrazione digitale su Hard Disk senza l'utilizzo di PC e senza sistema operativo. Assoluta stabilità di funzionamento su lunghi periodi. 4 ingressi video, 1 ingresso audio, 2 uscite per monitor analogico HD da 300 Gb
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	N. 2 Minitelecamere dome antiurto a colori con mini-obiettivo RE-TCC4B
Telecamera in custodia sferica con custodia in alluminio e policarbonato rinforzato
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	N.2. Telecamera a colori RE-TCC6

Telecamera senza audio - CCD Sharp 380 linee - Alimentazione 12VDC - Illuminazione min. 0,2 Lux
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	N.1 Monitor a colori 14" con audio Risoluzione standard MT-14C
Monitor TVCC 14 pollici in acciaio. Risoluzione oltre 420 linee TV. Altoparlante incorporato.
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KIT COLORE plus 3300€ + iva   (Installazione compresa nel prezzo)

	N. 1 Video registratore DR-2K4 digitale.

Videoregistratore JPEG2000 4 ingressi video + 4 audio (non basato su PC) Videoregistrazione digitale su Hard Disk senza l'utilizzo di PC e senza sistema operativo. Assoluta stabilità di funzionamento su lunghi periodi. 4 ingressi video, 3 uscite per monitor analogico, porta TCP/IP Compreso software per accesso remoto via LAN/Internet, HD da 300 Gb
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	N. 2 Minitelecamere dome antiurto a colori con mini-obiettivo RE-TCC4B
Telecamera in custodia sferica con custodia in alluminio e policarbonato rinforzato
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	N.2. Telecamera stagna  a colori IR 15 m. invisibile al buio

 
Contenitore in alluminio stagno IP67 - Illuminatore a infrarossi 15 m. a 940 nm completamente invisibile al buio per riprese nascoste - Funzione Giorno/Notte - 420 linee - Obiettivo RE-060S
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	N.1 Moitor LCD PHILIPS 19”

LCD / PHILIPS / 190SW8FS / 19" WIDE PANORAMA / 8ms / SILVER
LCD 19", pixel pitch 0.284mm ; ris. Max 1440x900; luminosità': 300 cd / m2; contrasto: 500:1; angolo di visuale: 150° (H), 130° (V); response time: 8ms; ingresso: VGA (D-sub); dimensioni: 462x385x180mm, 4Kg; Vesa 75x75mm; color Silver / Black
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Listino TVCC bianco/nero
KIT BN 2200€ + iva   (Installazione compresa nel prezzo)
	N. 1 Video registratore DR-M4 digitale.


4 ingressi video + 1 audio (non basato su PC) Videoregistrazione digitale su Hard Disk senza l'utilizzo di PC e senza sistema operativo. Assoluta stabilità di funzionamento su lunghi periodi. 4 ingressi video, 1 ingresso audio, 2 uscite per monitor analogico HD da 300 Gb
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	N. 2 Minitelecamere dome antiurto bianco e nero con mini-obiettivo RE-TBC4B
Telecamera in custodia sferica con custodia in alluminio e policarbonato rinforzato
	[image: image10.jpg]=





	N.2. Telecamera Bianco Nero RE-TBC6

Telecamera senza audio - CCD Sharp 420 linee - Alimentazione 12VDC - Illuminazione min. 0,2 Lux
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	N.1 Monitor bianco e nero 14" con audio Risoluzione standard MT-14BN
Monitor TVCC 14 pollici in acciaio. Risoluzione oltre 420 linee TV. Altoparlante incorporato.
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KIT BN plus 3500€ + iva   (Installazione compresa nel prezzo)

	N. 1 Video registratore DR-2K4 digitale.

Videoregistratore JPEG2000 4 ingressi video + 4 audio (non basato su PC) Videoregistrazione digitale su Hard Disk senza l'utilizzo di PC e senza sistema operativo. Assoluta stabilità di funzionamento su lunghi periodi. 4 ingressi video, 3 uscite per monitor analogico, porta TCP/IP Compreso software per accesso remoto via LAN/Internet, HD da 300 Gb
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	N. 2 Minitelecamere dome antiurto a bianco e nero  con mini-obiettivo RE-TCC4B
Telecamera in custodia sferica con custodia in alluminio e policarbonato rinforzato
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	N.2. Telecamere  bianco/nero ad alta risoluzione Low-Lux
Telecamera con audio - CCD Sony ExView HAD 600 linee - Alimentazione 12VDC -Illuminazione min. 0,001 Lux -
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	N.1 Moitor LCD PHILIPS 19”

LCD / PHILIPS / 190SW8FS / 19" WIDE PANORAMA / 8ms / SILVER
LCD 19", pixel pitch 0.284mm ; ris. Max 1440x900; luminosità': 300 cd / m2; contrasto: 500:1; angolo di visuale: 150° (H), 130° (V); response time: 8ms; ingresso: VGA (D-sub); dimensioni: 462x385x180mm, 4Kg; Vesa 75x75mm; color Silver / Black
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Listino Allarmi

KIT Antiintrusione 2600€ + iva   (Installazione compresa nel prezzo)

	N. 1 Centrale microprocessore MATRIX 832 METAL

Gestione indipendente di 4 aree. 8 Zone programmabili espandibili a 32. Alimentatore da 2,5A max.2 Zone tamper aggiuntive. Espansione 16/24/32 zone (opzionale).Ingressi configurabili come incendio. Storico di 300 eventi.4 Uscite programmabili (2 Relè + 2 OC). Espansione remota 8 uscite relè (opzionale). Lettore di prossimità su bus (opzionale).Porta RS232 per connessione al PC.32 Codici utente.1 Codice installatore.Auto inserimento. Comunicatore telefonico digitale integrato e BSIA FAST FORMAT.Formati supporti: Contact ID, SIA 4+2 e BSIA FAST FORMAT.9 Numeri telefonici disponibili per comunicatore/Modulo voice.Verifica della linea telefonica.Protezione della linea telefonica con scaricatori a gas. 
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	N.4 Sensori a doppia tecnologia Digitale 15 metri KX15DT2
Lente asferica
Range microonda regolabile
Resistenze di bilanciamento integrate
Filtro automatico antidisturbo IFT 
Regolazione digitale sensibilità And / Or
Compensazione Digitale temperatura
Filtro automatico antidisturbo IFT 
Staffa a parete e soffitto incluse
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	N.1 Sirena autoalimentata SAE-1
Coperchio esterno in lamiera acciaio
Colore acciaio inox
Pressione sonora 105 dB (A)
IP34
Temporizzazione selezionabile
OPZIONALE: dispositivo antischiuma
Alimentazione: 10 ÷ 15Vcc
Assorbimento max: 3,10 A - Stanbdy: 4 mA
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	N.1 Sirena interna e Altoparlante Pressione sonora 100 dB (A) TWIN ALERT
Altoparlante: regolazione del volume
Tamper antiapertura
Contenitore in ABS
Alimentatore 9 - 14 Vcc 160mA max
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	N.1 Combinatore telefonico vocale MATRIX VOICE
Combinatore telefonico vocale
3 messaggi programmabili ad un evento (allarme, aggressione,incendio, manutenzione, inserimento e disinserimento)
8 Secondi disponibili per ogni messaggio
Possibilità di associare gli 8 messaggi alle 4 aree
Altoparlante e microfono per la registrazione ed il riascolto dei messaggi 
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